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绿色产品评价规范  普通照明用非定向自镇流LED灯
1　 范围

本标准规定了普通照明用非定向自镇流LED灯绿色产品的基本原则、评价指标和评价方法。 

本标准适用于家庭和类似场合作为普通照明用、把稳定燃点部件集成为一体的、额定功率为2W-60W，额定电压为220V频率为50Hz的不具有外加光学透镜的非定向自镇流LED灯。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 191 包装储运图标标志
GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则
GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 18455 包装回收标志

GB/T 18595 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

GB/T 20861 废弃产品回收利用术语

GB/T 23331 能源管理体系 要求
GB/T 23384 产品及零部件可回收利用标识
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质的检测方法
GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求
GB/T 31268 限制商品过度包装
GB/T 33761 绿色产品评价通则
HJ/T 2518-2012 环境标志产品技术要求 照明光源
3　 术语和定义
3.1  
自镇流LED灯self-ballasted LED lamp
含有灯头、LED光源和保持其稳定燃点所必需的元件并使之为一体的，在不损坏其结构时是不可能拆卸的灯。
3.2 

3.3 

普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值 the minimum allowable values of energy conserva

-tion for non-directional self-ballasted LED lamp for general lighting services
允许普通照明用非定向自镇流LED灯的最低初始光效值。 

3.4 

绿色设计 green-design 

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。 

3.5 

绿色产品 green product 

在产品原材料获取、生产、使用、废弃等不同环节中资源能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全的产品。 

3.6
评价指标基准值 reference value of assessment indicator

为评价绿色产品而设定的指标参照值。
3.7 

再生利用 recovery 

对废弃产品进行处理（除污、拆解、破碎等任何活动），使之能够作为原材料重新利用的过程，但不包括对能量的回收和利用。
3.8 

可再生利用率 recoverability rate 

新产品中能被再使用部分与再生利用部分的质量之和占新产品质量的百分比。
3.9 

回收利用 recovery 

对废弃产品进行处理（除污、拆解、破碎等任何活动），使之能够满足其原来的使用要求或用于其他用途的过程，包括对能量的回收和利用。
3.10 

可回收利用率 recoverability rate 

新产品中能被回收利用部分（包括再使用部分、再生利用部分和能量回收部分）的质量之和占新产品质量的百分比。
4　 评价要求
4.1 基本要求

4.1.1 产品生产企业的污染物排放状况，应符合国家和地方有关环境法律和法规，废水、废气污染物排放达到国家和地方排放标准（如GB8978、GB16297）、总量控制和排污许可证管理要求，且近三年无重大安全和环境污染事故。
4.1.2 应建立生产过程中的废弃物回收和再生利用管理要求，确保生产过程中废弃物分类处理，对于列入《国家危害废弃物名录》的危险废弃物应由具有资质的处理机构进行无害化处理。

4.1.3 生产企业的管理，应按照GB/T24001、GB/T23331、GB/T19001和GB/T28001分别建立并运行环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.4 产品符合《产业结构调整指导目录》要求，生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.5 生产企业应开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法。生产企业应对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

4.1.6 生产企业的主要用能设备应满足相关国家能效标准2级及以上,企业不同生产环节（如元部件生产、装配包装、存储运输等）的用能量应当分项计量，用能计量设备应当按照相关规程校准。
4.1.7 产品说明书中应包含产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求。生产企业宜通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息，信息应便于相关组织获取。

4.1.8 生产企业应当按照国家发改委组织编制的《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南》，对本企业温室气体排放进行核算，并出具温室气排放报告，排放报告应包含附录B的相关技术指标。
4.2 评价指标要求

4.2.1 产品包装符合GB/T1019和GB/T18455的有关要求，提供检测报告或证明材料。

4.2.2 产品安全方面符合GB/T24906的要求，提供检测报告。
4.2.3 产品电磁兼容符合GB/T17743、GB/T 18595、GB17625.1的要求，提供检测报告。
4.2.4 产品的规格分类应符合GB/T31112的要求，性能指标除应符合表1中品质属性中包含的指标要求，还应符合GB/T24908中其它性能指标的要求，提供检测报告。
4.2.5 特性指标

普通照明用非定向自镇流LED灯的绿色特性评价指标从资源能源的消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度选取，按照资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。普通照明用非定向自镇流LED灯的评价指标名称、基准值、判定依据（污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法）等要求见表1。

表1 普通照明用非定向自镇流LED灯绿色特性评价指标要求

	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	资源属性
	可回收利用标识
	--
	产品应标注可回收利用标识图标，并标注可再生利用率指标
	符合GB/T23384中4.2.1规定的要求 

	
	
	--
	可再生利用的塑料零部件采用图形和塑料成分编码相结合的标识样式
	符合GB/T23384中第5章规定的要求

	
	可回收利用率
	--
	90%
	依据附录A规定的方法进行检测

	
	限制过度包装
	
	符合GB/T 31268的要求
	按照GB/T 31268检测，并提供检测报告

	能源属性
	能效等级
	--
	能效等级不低于1级
	按照GB30255检测，并提供检测报告

	环境属性
	产品有害物质含量
	--
	铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量不超过0.1%；镉含量不超过0.01%
	依据GB/T26572检测并提供检测报告

	
	砷化镓含量
	
	不超过部件质量的0.1%
	符合HJ 2518中5.1.3.4要求，提供证明材料

	
	有机清洁溶剂限定
	
	不使用含铬化物、含经氯氟烃、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙烯、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、溴丙烷物质作为清洁溶剂
	符合HJ 2518中5.2.5要求，提供证明材料

	品质属性
	光生物安全
	
	应符合GB/T20145的要求
	按照GB/T20145检测，并提供检测报告

	
	频闪
	--
	符合GB/T31831-2015中6.1.4的要求
	按照GB/T31831-2015中6.1.4检测，并提供检测报告

	
	对人体电磁辐射影响
	--
	应符合GB/T31275的要求
	按照GB/T31275检测，并提供检测报告

	
	温升
	℃
	不高于50
	按照GB 24906中第10章检测，并提供检测报告

	
	功率偏差
	--
	不低于90%，不大于110%
	按照GB/T24908中6.3检测，并提供检测报告

	
	功率因数
	--
	大于5W：不低于0.9；小于等于5W：不低于0.7；功率因数偏差不低于0.05
	按照GB/T24908中6.3检测，并提供检测报告

	
	显色指数
	--
	不低于85
	按照GB/T24908中6.3检测，并提供检测报告

	
	光通稳定性
	--
	15分钟内，光通量变化小于0.5%
	按照GB/T24824中5.2检测，并提供检测报告

	
	光通维持率
	--
	3000h：≥97.9%；6000h：≥95.8%
	按照GB/T24908中6.4检测，并提供检测报告

	
	平均寿命
	--
	不低于45000
	按照GB/T24908中6.4检测，并提供检测报告


注：不同指标所依据标准相同时，可出具一份检测报告，相关基准值应以本标准表1为准。
4.4检验方法和指标计算方法

相关能耗数据的获取应当是被评价产品在连续生产时测量得到。

4.4.1 可回收利用标识 
可回收利用标识应符合GB/T23384中4.2.1规定的要求，其中对于塑料部件标识应符合GB/T23384中5.3、5.4、5.5规定的要求，可再生利用率指标计算方法详见附录A。

4.4.2 可回收利用率
可回收利用率指标的计算详见附录A。

5　 评价方法

按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展评价，同时满足评价要求，并按照相关程序要求经过公示无异议后的该类LED灯可称为绿色产品。
附　录　A 
（规范性附录）
利用率计算
A.1 样品选取

可再生利用率及可回收利用率计算所需样品应当从成品库随机抽取至少两只样品。

A.2 计算方法

A.2.1对所选取的两只样品进行整体称重并记录相关数据，把样品拆解对部件进行分类，可回收利用性规定详见表A.1，根据表A.2的要求将相关数据补充完善。

A.2.2可再生利用率计算时，将新产品中能被再使用部分与再生利用部分整体称重，计算该部分质量与新产品总质量之比。
A.2.2可回收利用率计算时，将新产品中能被回收利用部分（包括再使用部分、再生利用部分和能量回收部分）的质量之和与新产品总质量之比。
表A.1可回收利用特性汇总
	序号
	材料或部件名称
	可回收利用特性

	1
	聚乙烯类塑料
	可重复使用，可回收利用

	2
	有机玻璃类塑料
	可重复使用，可回收利用

	3
	聚丙烯类塑料
	可重复使用，可回收利用

	4
	PC类塑料
	可重复使用，可回收利用

	5
	聚苯乙烯类塑料
	可重复使用，可回收利用

	6
	聚酰胺类塑料
	可重复使用，可回收利用

	7
	PET类塑料
	可回收利用

	8
	聚酯类塑料
	可重复使用，可回收利用

	9
	聚氯乙烯类塑料
	可回收利用，废弃物填埋、焚烧会污染环境

	10
	PVC类塑料
	可回收利用，废弃物填埋、焚烧会污染环境

	11
	可降解类塑料
	一次性使用，可降解，不易回收利用

	12
	PVDC类塑料
	不可回收利用，废弃物填埋、焚烧会污染环境

	13
	塑塑复合类塑料
	一次性使用，一般都为不可回收

	14
	金属类材料及部件
	一般均可回收利用


表A.2  LED灯所用原材料/预制部件清单
	组件名称
	零部件名称
	材料描述
	质 量 g
	可回收利用性
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